
Hersteller Modell
Yamaha DT 125 R

Baujahr Typ
1991 - 2003 2T

Hubraum (in ccm) Leistung (kW/PS)
124  

Motor MOTUL Empfehlung Füllmenge Wechselintervall API JASO

2-Takt 710 2T 1,2 Liter    

 510 2T     

Getriebe MOTUL Empfehlung Füllmenge Wechselintervall API

 Transoil 10W-30 750 ml   

 Transoil Expert 10W-40    

 5100 4T 10W-30    

Antrieb MOTUL Empfehlung Hinweis

Kette Chain Lube Road Plus Wir empfehlen vor jeder Anwendung, die Kette gründlich 

 Chain Lube Road mit MOTUL Chain Clean zu reinigen!

 Chain Lube Offroad  

 Chain Lube Factory Line  

Kühlsystem MOTUL Empfehlung Füllmenge

 Motocool Expert 1,4 Liter



Telegabel MOTUL Empfehlung Holm links (cm³) Holm rechts (cm³) SAE

 Fork Oil Factory Line Medium 10W   10W

 Fork Oil Expert Medium 10W    

Bremsanlage MOTUL Empfehlung Klassifikation

 DOT 3&4 Brake Fluid DOT 4

 DOT 5.1 Brake Fluid  
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